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SECRETARIA DE ENERGIA

ACUERDO por el que se emite el Manual de Interconexion de Centrales de Generacion con Capacidad menor a
0.5 MW.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Energia.

PEDRO JOAQUIN COLDWELL, Secretario de Energia, con fundamento en el Tercero Transitorio de la
Ley de la Industria Eléctrica y en los articulos 33, fraccion XXVI, de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal y 4 del Reglamento Interior de la Secretaria de Energia, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el articulo 25, parrafo cuarto, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el sector publico tendra a su cargo, de manera exclusiva, las areas estratégicas que se sefalan en
el articulo 28, parrafo cuarto, de la Constitucion;

Que el articulo 27, parrafo sexto, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece
que corresponde exclusivamente a la Nacion la planeacion y el control del Sistema Eléctrico Nacional, asi
como el servicio publico de transmisién y distribucion de energia eléctrica, y que en estas actividades no se
otorgaran concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los
términos que establezcan las leyes, mismas que determinaran la forma en que los particulares podran
participar en las demas actividades de la industria eléctrica;

Que el Transitorio Tercero de la Ley de la Industria Eléctrica establece en su tercer parrafo, que por Unica
ocasion la Secretaria de Energia emitira las primeras Reglas del Mercado Eléctrico Mayorista, y que dichas
Reglas incluiran las Bases del Mercado Eléctrico y las Disposiciones Operativas del Mercado que la referida
Secretaria determine;

Que el 8 de septiembre de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federacién las Bases del Mercado
Eléctrico, mismas que definen las reglas y procedimientos que deberan llevar a cabo los Participantes del
Mercado y las autoridades para mantener una adecuada administracion, operacion y planeacién del Mercado
Eléctrico Mayorista;

Que el Manual de Interconexion de Centrales de Generacion con Capacidad menor a 0.5 MW desarrollara
con mayor detalle el contenido de la Base 3, seccion 3.3.7, de las Bases del Mercado Eléctrico a efecto de
precisar las disposiciones que aplicaran a la Generacion Distribuida, con el fin de definir un circuito de
distribucion con alta concentracion de Centros de Carga, sobre los siguientes criterios:

l. Interconexion de la Central Eléctrica o de la evaluacion de la misma;

Il.  Circuito de distribucion, el cual incluye todos los equipos de distribucion entre la Central Eléctrica y
las subestaciones de distribucion pertenecientes a las Redes Generales de Distribucion, y

lll. Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW interconectadas a las Redes Generales de
Distribucion.

Que dicho Manual se considera un acto administrativo de caracter general que debe publicarse en el
Diario Oficial de la Federacion, a fin de que produzca efectos juridicos, por lo que he tenido a bien emitir el
siguiente

ACUERDO

ARTICULO UNICO.- La Secretaria de Energia emite el Manual de Interconexién de Centrales de
Generacion con Capacidad menor a 0.5 MW.

TRANSITORIOS

PRIMERO. EI presente Acuerdo entrara en vigor a los treinta dias naturales siguientes a partir de su
publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.

SEGUNDO. El Anexo 1 del Manual de Interconexion de Centrales de Generacion con Capacidad menor a
0.5 MW permanecera vigente en tanto la Comision Reguladora de Energia emita las Disposiciones
Administrativas de Caracter General que lo sustituya.

TERCERO. Las especificaciones técnicas o cualquier otra disposicién que resulte aplicable para la
interconexion de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, continuaran vigentes en tanto la CRE
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no emita nuevas Disposiciones y apruebe las especificaciones técnicas elaboradas y propuestas por el
CENACE en coordinacién con el Distribuidor, que las sustituyan.

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2016.- El Secretario de Energia, Pedro Joaquin Coldwell.-
Rdubrica.

MANUAL DE INTERCONEXION DE CENTRALES DE GENERACION CON CAPACIDAD MENOR A 0.5
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Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW
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CAPITULO 1
Disposiciones Generales
Objetivo

Establecer los lineamientos generales en materia administrativa y de infraestructura que deberan
cumplir los Distribuidores, Generadores Exentos y Generadores que representen Centrales
Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW para realizar la interconexion de sus Centrales
Eléctricas a las Redes Generales de Distribucion de manera agil y oportuna, garantizando las
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del
Sistema Eléctrico Nacional.

Alcance

El presente Manual es de orden publico, interés general, observancia en todo el territorio nacional
y de caracter obligatorio para: el Centro Nacional de Control de Energia (CENACE),
Distribuidores, Suministradores, Generadores Exentos y Generadores que representen Centrales
Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, es aplicable cuando se requiera: agregar un punto de
interconexion para una Central Eléctrica, cambiar un punto de interconexidon ya existente o
modificar la capacidad instalada de la o las Centrales Eléctricas que se encuentran
interconectadas, siempre que la generacion neta, incluyendo la modificacion, mantenga las
caracteristicas establecidas para la Generacion con Centrales con capacidad neta menor a 0.5
MW y Generacion Distribuida en términos de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y de las Reglas
del Mercado.

En este Manual, todas las referencias que se hagan a Generacién Distribuida seran aplicables en
el mismo sentido a la Generacion Limpia Distribuida.

Definiciones

Para efectos del presente Manual aplican los términos definidos en:
(@) La Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento.

(b) La Ley de Transicion Energética.

(c) Las Bases del Mercado Eléctrico.

(d) Disposiciones Administrativas de Caracter General que establecen los criterios de eficiencia,
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico
Nacional: Codigo de Red.

Adicionalmente, seran aplicables las siguientes definiciones:

(@) Generacion Neta: Generacion total producida por una Central Eléctrica, menos el consumo
de las cargas auxiliares que se requieren para el funcionamiento de la central.

(b) Infraestructura requerida: Son las ampliaciones, refuerzos, modificaciones, asi como la
incorporacion de nuevas tecnologias necesarias para la interconexion de una Central
Eléctrica a las RGD y que pueden ser incluidas en los programas de ampliacion y
modernizacion de las RGD.

(c) Obra especifica: Es aquélla necesaria para interconectar la Central Eléctrica al punto de
interconexion de las RGD existente.

(d) Solicitud de Interconexion: Documento, debidamente requisitado, mediante el cual se
solicita al Suministrador la interconexién de una Central Eléctrica con capacidad menor a
0.5 MW.

Reglas de interpretacion
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En caso de que exista alguna contradiccion o inconsistencia entre lo previsto en las Bases del
Mercado Eléctrico y lo previsto en las Disposiciones Operativas del Mercado, prevalecera lo
establecido en las Bases del Mercado Eléctrico.

Salvo que expresamente se indique otra cosa, las referencias a Bases, incisos, subincisos,
apartados y sub-apartados, deberan entenderse realizadas a las Bases, incisos, subincisos,
apartados o sub-apartados correspondientes de las Bases del Mercado Eléctrico.

Los términos definidos a que hace referencia la seccién 1.3 podran utilizarse en plural o singular
sin alterar su significado, siempre y cuando el contexto asi lo permita.

La interpretacion de las Bases para efectos administrativos correspondera a la Autoridad de
Vigilancia y a la Unidad de Vigilancia en el ambito de sus atribuciones.

CAPITULO 2
Generacion Distribuida
De la Generacion Distribuida

La Generacion Distribuida se define como la generacion de energia eléctrica que se encuentra
interconectada a un circuito de distribucion que contenga una alta concentracion de Centros de
Carga y que se sujeta al régimen previsto en los articulos 68, 69 y 70 de la LIE. La Generacion
Distribuida incluye aquella que se realiza por un Generador Exento; mismo que se define en los
términos del primer parrafo del articulo 17 de la LIE y que se refiere a Centrales Eléctricas con
capacidad menor a 0.5 MW que no requieren permiso para generar energia eléctrica. La
Generacion Distribuida puede ser localizada en las instalaciones de los Centros de Carga o fuera
de éstos.

La energia generada de la modalidad de Generacién Distribuida puede ser entregada a uno o
varios Centros de Carga.

De los Circuitos de Distribucion

A efecto de definir un circuito de distribuciéon con una alta concentracion de Centros de Carga, en
los términos de las Bases del Mercado Eléctrico, la Base 3, subinciso 3.3.7, establece los
siguientes criterios:

l. En el momento de la interconexion de la Central Eléctrica o de la evaluacion de la misma, se
debera cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

a. La Capacidad Instalada de la Central Eléctrica debe ser menor que la demanda
esperada de los Centros de Carga en el circuito de distribucion al cual esta
interconectada, en todo momento bajo las circunstancias esperadas.

b. La instalacion de la Central Eléctrica debe reducir o no tener impacto en la carga
maxima de cada elemento del circuito de distribucion.

Il.  El circuito de distribucion incluye todos los equipos de distribucion entre la Central Eléctrica
y los transformadores de potencia que formen parte de la Redes Generales de Distribucion.

lll. Se supondra que todas las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW
interconectadas a las Redes Generales de Distribucién cumplen con los criterios antes
mencionados; este supuesto solo se descartara si el CENACE realiza un estudio especifico
que determine lo contrario.

Una Central Eléctrica puede estar constituida por una o varias Unidades de Central
Eléctrica.

Todas las Unidades de Central Eléctrica interconectadas en un mismo punto de interconexion,
seran consideradas como una unica Central Eléctrica, con capacidad de Generacion Neta igual a
la suma de las capacidades de Generacion Netas de las distintas Unidades de la Central
Eléctrica.

Actividades de los Generadores

Consumo de Centros de carga: Se refiere a la generacion de energia eléctrica para entregar
energia a uno o varios Centros de Carga.
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Venta de excedentes de la energia eléctrica: Se refiere a la generacion de energia eléctrica que
excede la satisfaccion de las necesidades de los Centros de Carga, y que es inyectada a las
Redes Generales de Distribucion para ser vendida.

Las Centrales Eléctricas que destinen parte de su produccion para fines de Abasto Aislado
podran ser interconectadas a la Red Nacional de Transmision o a las Redes Generales de
Distribucion para la venta de excedentes y compra de faltantes que resulten de su operacion en
la modalidad de Generador o Generador Exento.

Venta total de energia eléctrica: Se refiere a la generacion de energia eléctrica que es entregada
en su totalidad a las Redes Generales de Distribucion para su venta.

Venta de energia eléctrica de los Generadores Exentos: Sélo podran vender energia eléctrica y
Productos Asociados a través de un Suministrador o dedicar su produccién al Abasto Aislado.

Se entiende por Abasto Aislado la generacion o importacion de energia eléctrica para la
satisfaccion de necesidades propias o para la exportacion, sin transmitir dicha energia por la Red
Nacional de Transmisién o por las Redes Generales de Distribucion.

Podran vender energia eléctrica a un Usuario Final, siempre y cuando la energia eléctrica se
genere a partir de Generacion Distribuida dentro de las instalaciones del Usuario Final o podran
suministrar necesidades de uno o varios Centros de Carga bajo esquemas de medicion neta que
emita la CRE.

Podran vender energia eléctrica a través de un Suministrador de Servicios Basicos, para lo cual,
la CRE emitira los modelos de contrato y metodologias de calculo, criterios y bases para
determinar y actualizar las contraprestaciones aplicables.

Podran vender energia eléctrica y Productos Asociados a través de un Suministrador de Servicios
Calificados, siempre y cuando las Centrales Eléctricas no compartan equipo de medicion con el
Centro de Carga de un Usuario de Suministro Basico.

Un Suministrador de Servicios Calificados puede representar en el Mercado Eléctrico Mayorista a
los Generadores Exentos en un régimen de competencia.

Clasificacion de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW

Las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, se clasifican de acuerdo con su
capacidad de Generacion Neta y el nivel de tensiéon al cual se interconectan a las Redes
Generales de Distribucion.

Tabla 2.1 Clasificacion de las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW con base en su capacidad

de Generacion Neta y el nivel de tension al cual se interconectan.

Nivel de Tension Capacidad de Generacion Neta de la Clasificacion
Central Eléctrica (P)
(kW)
Baja Tension (menor o igual Sistemas Trifasicos P <50 Tipo BT
que 1kV) Sistemas Monofasicos | P < 30
Media Tension (mayor que 1 P <250 Tipo MT1
kV'y menorkovl)gual que 35 550 <P <500 Tipo MT2

2.4.2

243

244

Cuando se modifique la capacidad de Generacion Neta de una Central Eléctrica con capacidad
menor a 0.5 MW, causando con ello un cambio en su clasificacion, debera cumplir con los
requerimientos correspondientes a su nueva clasificacion.

Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW Tipo BT. El limite de capacidad de Generacion
Neta de las Centrales Eléctricas para poder ser interconectadas en Baja Tension sera de 50 kW
en sistemas trifasicos y de 30 kW en sistemas monofasicos.

Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW Tipo MT1 y MT2. El limite de capacidad de
Generacion Neta de las Centrales Eléctricas para poder ser interconectadas en Media Tension,
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clasificadas como Tipo MT1 sera menor o igual que 250 kW o como Tipo MT2 cuando tengan una
capacidad de Generacion Neta mayor que 250 kW y menor que 500 kW.

25 Capacidad de los circuitos de distribucion de las Redes Generales de Distribucion para la
interconexion de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW

2.51 La capacidad de integracion de Centrales Eléctricas a los circuitos de distribucién dependera de
los efectos de dichas Centrales Eléctricas sobre los criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad,
Continuidad, seguridad o sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

252 El Distribuidor debera realizar evaluaciones sobre las caracteristicas operativas de los circuitos de
distribucion para determinar la capacidad de integracion de Centrales Eléctricas a los circuitos de
distribucion, sin afectar las condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad,
seguridad o sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, los cuales seran reportados
semestralmente en términos de las disposiciones que emita la CRE.

253 En caso de que no exista una evaluacion sobre las caracteristicas operativas de los circuitos de
distribucion que determine la capacidad de integracién de Centrales Eléctricas a un circuito de
distribucion, y con el fin de brindar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las
Redes Generales de Distribucion, se consideraran los siguientes criterios:

(a) Circuitos de distribucion de Baja Tension.

(i) La suma de las capacidades de Generacion Neta que puede ser interconectada a un
circuito en Baja Tension o en terminales del transformador de distribucion que las
alimenta, no debe superar el 80% de la capacidad del transformador o alimentador.

(ii) Cuando se trate de Centrales monofasicas interconectadas a una red alimentada por
transformadores trifasicos, la suma de las capacidades de Generacion Neta
interconectada no debe superar el 80% de la capacidad de la fase del transformador a
la cual se interconecta.

(iii) No podra interconectarse a una red de distribucién en Baja Tensiéon ninguna Central
Eléctrica que agregue capacidad de Generacion Neta por encima de las condiciones
anteriores, sin que el Distribuidor realice, en su caso, la infraestructura de expansion y
modernizacién en las Redes Generales de Distribucion requeridas, en atencién a lo
establecido en el Capitulo 3.

(b) Circuitos de distribucion de Media Tension.

(i) La suma de las capacidades de Generacion Neta de Centrales Eléctricas
interconectadas a un circuito de distribucién de Media Tensién, no debe superar la
capacidad de dicho circuito, considerando para ello la capacidad existente a lo largo
del alimentador y en las terminales del transformador de potencia que formen parte de
las RGD, segun sea el caso.

(ii) La Capacidad de Generacién Neta acumulada que puede interconectarse a un circuito
de distribucién sera la indicada en la Tabla 2.2. Ciertos alimentadores pueden tener
una capacidad de asimilacion de Generacion Neta menor que la indicada en la Tabla
2.2, en estos casos el Distribuidor debera demostrar técnicamente de esta limitante y
debera atender lo establecido en el Capitulo 3 de este Manual.

(iii) En caso de que no se cuente con una evaluacion de la capacidad de integracion para
un circuito de distribucion determinado, y los limites definidos en la Tabla 2.2 se
alcancen, el Distribuidor debera realizar lo conducente, con el fin de contar con la
capacidad de integracion necesaria para interconectar Centrales Eléctricas con
capacidad menor a 0.5 MW.

Tabla 2.2 Valores de capacidad que se puede incorporar a los circuitos de distribucion en Media Tension a lo
largo del alimentador y en las terminales de los transformadores de potencia que formen parte de las RGD.

Limite de capacidad de Generacion Neta
Tension nominal del

circuito de distribucion En el alimentador En los transformadores de potencia que
(KV) formen parte de la RGD
(Mw) (MW)1
13.8 4 80% de la capacidad de cada transformador de
230 ) potencia
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34.5 10

' Con factor de potencia de 0.95 atrasado.

(iv) En caso de que el circuito de distribucién tenga Centrales Eléctricas interconectadas
en Baja y Media Tension, la suma de las capacidades de las Centrales Eléctricas en
ambas tensiones, no deberan exceder la capacidad del circuito de distribucion en
Media Tension indicados en la Tabla 2.2.

(v) No podra interconectarse a un circuito de distribucion ninguna Central Eléctrica que
agregue capacidad de Generacion Neta que sobrepase la capacidad del circuito
indicados en la Tabla 2.2 sin que se realicen, en su caso, la Infraestructura requerida
en las RGD conforme a lo establecido en el Capitulo 3 del presente Manual.

(vi) EI CENACE en coordinacion con el Distribuidor deberan en un plazo no mayor de seis
meses proponer a la CRE los limites de capacidad de integraciéon de Centrales
Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW interconectadas en los sistemas aislados de
Baja California Sur y Mulegé, o regiones especificas del Sistema Eléctrico Nacional,
acompafando a su propuesta el estudio y justificacion técnica en donde se muestren
los efectos a la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad o
sustentabilidad, segun sea el caso.

(vii) En su caso, la CRE autorizara el establecimiento de limites, regionales o por sistema
aislado, de capacidad de integracion de Centrales Eléctricas con capacidad menor a
0.5 MW que pueden ser interconectadas en los circuitos de distribuciéon de dichas
regiones o sistemas.

CAPITULO 3

Ampliacion y Modernizacion de las Redes Generales de Distribucion para la integracion de Centrales

3.1

Eléctricas

Ampliacion y Modernizacion de las Redes Generales de Distribucién para la integracion de
Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW

Con el fin de brindar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las Redes Generales
de Distribucién, el Distribuidor propondra en su Programa de Ampliacién y Modernizacion, la
Infraestructura requerida manteniendo las condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad,
Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Para efectos de lo
anterior el Distribuidor debera realizar la justificacion correspondiente.

Para determinar las necesidades de expansion y modernizacion de las Redes Generales de
Distribucion, el Distribuidor debera considerar la capacidad agregada de Centrales Eléctricas
interconectadas y su tendencia de crecimiento, con base en los datos historicos de Solicitudes de
Interconexion recibidas, la disponibilidad de los recursos primarios, la tendencia de los costos de
Generacion Distribuida y los precios de las diferentes fuentes de electricidad.

Cuando no se hayan anticipado todos los requerimientos de Infraestructura requerida para la
Interconexion de las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW a las Redes Generales
de Distribucién, y éstas no se incluyan en los Programas de Ampliacion y Modernizacion
autorizados en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, el Solicitante podra:

(@) Solicitar que la Infraestructura requerida sea agregada al Programa de Ampliacién vy
Modernizacién del Distribuidor, en cuyo caso:

(i) La Solicitud de Interconexion sera colocada en una lista de espera. En tanto no se
realice la Infraestructura requerida de acuerdo al proceso de planeacion, el cual se
realizara de manera anual y considera escenarios a futuro a partir de un afio en
adelante, por lo que los proyectos pudieran entrar en operacién con mas de dos afos
a futuro, tomando en cuenta que las obras para la construccion de los refuerzos en las
RGD, pueden tomar mas de dos afios.

Las Solicitudes de interconexidon que se tomaran en cuenta por el Distribuidor para ser
incluidas en su proceso de planeacién son aquellas que se hayan presentado a mas
tardar el 30 de septiembre del afio previo a la publicacion del PRODESEN.



Jueves 15 de diciembre de 2016 DIARIO OFICIAL (Segunda Seccion)

4.1
411

(ii) El Distribuidor incorporara en el Programa de Ampliacion y Modernizacion dentro de un
apartado especifico, las obras de Infraestructura requerida para interconectar
Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW que hayan realizado una Solicitud
de Interconexion.

(iii) La Obra especifica que se requiera para interconectar las Centrales Eléctricas, de la
red existente al punto de interconexién, sera a cargo del Solicitante.

(iv) Cuando se autoricen las obras de infraestructura de expansion y modernizacion de las
Redes Generales de Distribucidon requeridas y sean publicadas en el PRODESEN y
una vez realizadas las obras autorizadas, se procedera a darle tramite a las Solicitudes
de Interconexién que estuvieran en la lista de pendientes de interconexion y se
convendra la fecha de interconexion.

(b) Optar por realizarlas a su costa o por hacer aportaciones al Distribuidor para su realizacion y
beneficiarse de las mismas, de acuerdo con las Disposiciones Administrativas de Caracter
General en materia de aportaciones que emita la CRE, en cuyo caso:

(i) El Solicitante manifestara su acuerdo con la determinacién de las caracteristicas de la
Infraestructura requerida y solicitara a través del Suministrador al CENACE la
interconexién, el CENACE instruira al Distribuidor la celebracién del Contrato de
Interconexion, en razon de los estudios realizados.

(ii) Una vez firmado el contrato de interconexion, el Solicitante, cuando sea necesaria
Infraestructura requerida para la interconexién, hara la aportacion al Distribuidor para
su realizacion, conforme a lo determinado en los estudios y plazos sefalados por el
CENACE vy descritos en el Oficio de Presupuesto de Obra.

CAPITULO 4
Unidades de Inspeccion para la Interconexion Fisica
De las Unidades de Inspeccion

Cuando se hayan concluido la construccion de la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5
MW vy las obras para su interconexion a las Redes Generales de Distribucion, el Solicitante
contratara a su costa, una Unidad de Inspeccion aprobada por la CRE para certificar que la
instalacion para la interconexion, cumple con las caracteristicas especificas de la Infraestructura
requerida establecidas por el CENACE y de acuerdo con el esquema de interconexién propuesto.

Al concluir su labor, la Unidad de Inspeccion informara y entregara al Solicitante el Acta
Administrativa y lista de verificacion, donde se detallen las no conformidades, con respecto a las
caracteristicas especificas de la Infraestructura requerida, normas oficiales mexicanas y los
demas estandares aplicables.

Una vez subsanadas las no conformidades, la Unidad de Inspeccién entregara al Solicitante el
Dictamen de Inspeccion.

Quedan exentos del requisito de certificacion por parte de una Unidad de Inspeccién las
Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW Tipo BT, sin embargo, el Solicitante podra
requerir la certificacion por parte de una Unidad de Inspeccion si asi lo considera conveniente.

Una vez que el Distribuidor reciba el Dictamen de Inspeccion o se determine la exencion de dicho
dictamen, el CENACE ordenara a las partes la realizacion de la interconexion fisica, previa
realizacion de las pruebas necesarias para la sincronizacion de la Central Eléctrica con capacidad
menor a 0.5 MW al Sistema Eléctrico Nacional. En caso de que el Distribuidor niegue o demore la
interconexion, la CRE determinara si existe causa justificada para ello y en caso que no exista
causa justificada, aplicara las sanciones correspondientes.

CAPITULO 5

Procedimiento administrativo para la interconexion de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5

5.1
5.1.1

MW
Solicitud de Interconexion

El Solicitante presenta al Distribuidor, a través de Suministrador, la Solicitud de Interconexion,
con la siguiente informacion:

(@) Solicitud de interconexion. (Anexo 2).

(b) Croquis de la ubicacion geografica de la Central Eléctrica.
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5.1.6
51.7

5.1.10
5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14
5.1.15

(c) Diagrama unifilar de la Central Eléctrica y, en su caso, Centros de Carga que compartiran el
mismo punto de interconexidon/conexion.

(d) Ficha técnica de la tecnologia de generacion utilizada.

(e) Ficha técnica y certificado del inversor de corriente o sistema de adecuacion de corriente (si
es el caso).

(f) En su caso, copia del ultimo recibo, sin adeudos, del Suministro Eléctrico del usuario cuyo
Centro de Carga compartira el mismo punto de interconexién/conexion que la Central
Eléctrica.

El Solicitante debera presentar la documentacion en los formatos que para tal efecto emita la
CRE.

El Distribuidor evaltua la Solicitud de Interconexién, para saber si cumple con los esquemas de
interconexion y si hay capacidad disponible en el circuito eléctrico de distribucion donde se
interconectara, y determinara con base en lo dispuesto en este Manual si resulta necesario
realizar un estudio.

El Distribuidor entrega al Solicitante, a través del Suministrador, el resultado de la evaluaciéon de
la Solicitud de Interconexion; si no se requiere estudio el Suministrador entrega al Solicitante el
Oficio Resolutivo indicando la vigencia.

El costo del estudio, cuando aplique sera autorizado por la CRE. El Solicitante realiza el pago del
estudio y notifica al Distribuidor a través del Suministrador.

El Distribuidor realiza el estudio y remite los resultados al Suministrador.

El Suministrador remite el resultado del estudio al Solicitante, de ser necesaria Infraestructura
requerida y Obra especifica, se incluira el Oficio de presupuesto, que tendra una vigencia de dos
meses contados a partir de la fecha en que haya sido entregado al Solicitante o la vigencia que la
CRE determine en las Disposiciones que expida en esta materia.

En caso de ser necesaria Infraestructura requerida se procedera de acuerdo con lo establecido
en la seccion 3.1.3 de este Manual.

El Solicitante, si esta de acuerdo con el Oficio Resolutivo o con el resultado del estudio, dara
aviso al CENACE a través del Suministrador para que se realice la interconexion. EI CENACE
instruira al Distribuidor la celebracion del Contrato de Interconexion.

Si el Solicitante considera que hay una solucién técnica mas econdmica, la propone al
Suministrador para que éste la ponga a consideracion del Distribuidor y repita el procedimiento a
partir de la actividad 5.1.6 de este Manual.

El Distribuidor celebra el Contrato de Interconexién con el Solicitante.
El Solicitante informa al Distribuidor a través del Suministrador, que:

(a) la Infraestructura requerida sea incorporada en el Programa de Ampliacion y Modernizacion
del Distribuidor,

(b) realiza a su costa la Obra especifica para la interconexion, o
(c) efectua el pago de las aportaciones para que el Distribuidor las ejecute.

El Solicitante o el Distribuidor, en su caso, previo pago de la aportacion y realizaciéon del convenio
con el Distribuidor, realiza las obras de la Infraestructura requerida y Obra especifica para la
interconexion. De requerirse adecuaciones en el sistema de medicién éstas deberan realizarse
por el Solicitante.

El Solicitante, en su caso, contrata a una Unidad de Inspecciéon para que certifique que la
instalacion para la interconexidon cumple con las caracteristicas especificas de la Infraestructura
requerida establecidas por el CENACE y entrega al Distribuidor a través del Suministrador el
certificado correspondiente.

El Distribuidor recibe las obras realizadas por el Solicitante.

El Distribuidor realiza la interconexién de la Central Eléctrica.
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5.1.16 Se integra la generacion a las Redes Generales de Distribucion.

El Procedimiento Administrativo para la Interconexion de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5
MW se describe en el diagrama de flujo en el ANEXO 3.

5.2 Tiempos de atencion

5.21 El tiempo maximo de atencion de la Solicitud de Interconexion sera de trece dias en caso de que
no se requiera un Estudio de Interconexién. Cuando se requiere el estudio, sera de dieciocho
dias; a los tiempos anteriores se les adicionara, en su caso el necesario para el pago de
aportaciones y para la construccién de obras.

Los tiempos mencionados en el parrafo anterior seran desde que se registra la Solicitud de
Interconexion, hasta que se realiza la Interconexion.

5.2.2 Las Solicitudes de Interconexion seran recibidas por el Suministrador y atendidas por el
Distribuidor, considerando los siguientes tiempos:

Tabla 5.1 Tiempos de atencién para la interconexion para Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5

MW.
Actividad Responsable 3?;2?12?2.?

Registro de solicitud Suministrador 1
Verificacion de medicion Distribuidor 2
82(;;0 erse;g(I;Lithilc\;/g cuando no requiere estudio ni Distribuidor 4

1
Revision de documentos Suministrador 1
Modificacion de instalacion de acometida Solicitante Solicitante
Relocalizacién de medidor Distribuidor 5
Firma del convenio Suministrador 2
Incorporacion al sistema comercial Suministrador 1
Tiempo total maximo en dias (cuando no se requiere Obra especifica o estudio) 13
Tiempo total maximo en dias* (cuando se requiere Obra especifica o estudio) 18

* Estos tiempos no incluyen la construccion de Obra especifica ni los tiempos de atencién de respuesta de

las actividades que le corresponden al Solicitante.

5.2.3 Para el caso de solicitudes en baja tension utilizando esquemas tipicos de interconexién se
considerara como aceptada (positiva ficta), cuando se rebase el tiempo maximo de atencion
previsto en la Tabla 5.1, siempre que no sea atribuible al Solicitante, para lo cual éste debera
manifestar bajo protesta de decir verdad que cumple con los requerimientos técnicos establecidos
en el ANEXO 1 o las Disposiciones Administrativas de Caracter General que lo sustituyan.

5.2.4 La solicitud se cancelara cuando:

(@) El Solicitante de la Interconexion manifieste al Suministrador de manera expresa su
intencion de cancelar el tramite.

(b) El Solicitante de la Interconexion no cumple con lo establecido en el presente Manual.

(c) La informacion que proporciona el Solicitante no corresponde con la informacién obtenida
en sitio.

(d) No se realiza el pago por el Estudio de Interconexién, después de transcurridos dos meses
de haberle sido notificado.

(e) No se realiza la aportacion por la Infraestructura requerida cuando esto haya sido convenida

entre el Solicitante y el Distribuidor, después de transcurridos seis meses de haberle sido
notificado.
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5.3
5.3.1

5.3.2

(f) Si después de transcurridos seis meses de la fecha convenida para efectuar la
interconexion, el Solicitante no ha concluido las acciones que le corresponde realizar a fin
de que se pueda hacer la interconexion de la Central Eléctrica.

Contrato de Interconexion

Previo a la formalizacion del Contrato de Interconexion entre el Generador y el Distribuidor se
debera comprobar:

(@) La realizacion del Estudio de Interconexion u opinion por parte del Distribuidor o del
CENACE donde se indique que no es necesario.

(b) Que el Solicitante esté de acuerdo con el Oficio Resolutivo o con el resultado del Estudio de
Interconexion.

(c) En caso de requerirse Obra especifica para la interconexion, o Infraestructura requerida, la
realizacion del convenio para realizar la Obra especifica por cuenta propia o mediante
aportaciones, o la solicitud para agregar las obras de la Infraestructura requerida en el
Programa de Ampliacion y Modernizacion del Distribuidor.

La formalizacion del Contrato respectivo, se realizara mediante el modelo de Contrato de
Interconexion de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW que para tal efecto expida
la CRE.

CAPITULO 6

Derechos y Obligaciones de las Partes

Con la finalidad de establecer y definir los derechos y las obligaciones de las partes involucradas en la
interconexion de las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, para efectos del procedimiento de
interconexion, corresponde a:

6.1
6.1.1

6.1.2

El Centro Nacional de Control de Energia (CENACE)

Definir las especificaciones técnicas generales requeridas para la interconexion de las Centrales
Eléctricas.

Definir las caracteristicas especificas de la Infraestructura requerida para realizar la interconexion
de las Centrales Eléctricas, previa solicitud del representante de la Central Eléctrica.

Instruir al Distribuidor, cuando sea él quien realice los estudios de interconexion, la celebracion
del Contrato de Interconexion, a solicitud del representante de la Central Eléctrica, una vez
cumplidas las caracteristicas especificas de la Infraestructura requerida o determinada la
exencion de las mismas.

Comprobar que una Unidad de Inspeccion, certifique en los formatos, que para tal efecto se
expidan, que la instalacion para la interconexiéon cumple con las caracteristicas especificas de la
Infraestructura requerida, y los demas estandares aplicables; de acuerdo con lo sefialado en el
articulo 33, fraccion IV de la LIE, cuando la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW
tenga una interdependencia con la RNT.

Emitir la determinacion de las caracteristicas especificas de la Infraestructura requerida, asi como
exentar de la certificacion de la Infraestructura requerida para la interconexién a las Centrales
Eléctricas que asi se determine, con base en los criterios establecidos en las Reglas del Mercado
para tal efecto.

Ordenar a las partes la realizacion de la interconexion fisica de las Centrales Eléctricas con
capacidad menor a 0.5 MW.

Dar seguimiento a las Solicitudes de Interconexion para vigilar el grado de penetracion de la
Generacion con capacidad menor a 0.5 MW que pudiera llegar a tener impacto en las RGD.

Proponer los Programas de Ampliacion y Modernizacion para la Red Nacional de Transmision y
los elementos de las Redes Generales de Distribucién que correspondan al Mercado Eléctrico
Mayorista, para lo cual podran participar los Transportistas y Distribuidores.
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6.1.9

6.1.10

Realizar el Estudio de Interconexién, cuando se cumplan las caracteristicas para su elaboracion,
para las solicitudes que considere tienen un impacto importante en el Sistema Eléctrico Nacional,
en sus diferentes modalidades.

Realizar estudios de impacto de los efectos para el Sistema Eléctrico Nacional, ante la
acumulacioén de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW interconectadas al sistema.

El CENACE podra atender a través del Suministrador o el Distribuidor algunas de las responsabilidades
que le corresponden.

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3
6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

El Suministrador

Recibir, atender y dar seguimiento a todas las Solicitudes de Interconexién de Centrales
Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW.

Indicar al Solicitante la informacion necesaria que debe entregar, con el fin de realizar la
Interconexion de la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW.

Enviar las Solicitudes de Interconexion al Distribuidor para que éste determine si existe la
necesidad de realizar un Estudio de Interconexion. Las Solicitudes de Interconexion se deben
enviar en estricto orden de recepcion y sin discriminar a los Solicitantes o dar preferencia alguna.

No debera compartir informacion sobre las Solicitudes de Interconexién con ningun otro agente
que no sean los Distribuidores y el CENACE o a peticion de autoridad.

Elaborar las respuestas para cada una de las Solicitudes de Interconexion.

Cuando se requiera, comprobar que una Unidad de Inspeccion certifique que la instalacion para
la Interconexién corresponde al diagrama reportado y que cumple con los requerimientos técnicos
generales y, en su caso, los especificos determinados por el Estudio de Interconexion.

Enviar al Distribuidor y al Solicitante la documentacién pertinente relacionada con la interconexién
de la Central con capacidad menor a 0.5 MW de cada una de las actividades.

Facilitar a las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW que represente, la venta de
energia y productos asociados.

Poner a disposicion del publico en general las direcciones de los centros de atencién en los
cuales recibira las Solicitudes de Interconexion para canalizarlas al Distribuidor.

El Distribuidor

Facilitar a los interesados el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las Redes
Generales de Distribucion bajo los criterios que se establezcan en las Reglas del Mercado y
demas disposiciones juridicas y administrativas aplicables. Dar a conocer los resultados de la
Solicitud de Interconexion mediante oficio resolutivo o de presupuesto de Infraestructura
requerida, en su caso, y de la Obra especifica para la interconexién (presupuesto de obra), que
enviara al Suministrador fisicamente o por medio electronico para notificacion al Solicitante y
adicionalmente podra publicarlo en su portal para consulta del Solicitante.

No debera compartir informacién sobre las Solicitudes de Interconexiéon con otros agentes de la
industria incluidos Suministradores o empresas productivas o filiales del mismo u otros grupos del
Distribuidor.

Interconectar a sus Redes Generales de Distribucion las Centrales Eléctricas con capacidad
menor a 0.5 MW cuyos representantes lo soliciten, en condiciones no indebidamente
discriminatorias, cuando ello sea técnicamente factible.

Notificar al Solicitante que haya pedido que la Infraestructura requerida fuera incluida en el
PRODESEN, la inclusién de la misma y la fecha programada de inicio de la obra.

Comprobar que una Unidad de Inspeccién certifique en los formatos, que para tal efecto se
expidan, que la instalacion para la interconexion, cumple con las caracteristicas especificas de la
Infraestructura requerida y los demas estandares aplicables; de acuerdo con lo sefialado en el
articulo 33, fraccion IV de la LIE.

Celebrar el Contrato de Interconexion con el Solicitante dentro de los diez dias habiles siguientes
a que se haya determinado:
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6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

6.3.11

6.3.12

6.3.13

6.3.14

6.3.15

(@) No se requiere estudio;

(b) La Infraestructura requerida y la Obra especifica para la interconexion y hayan sido
certificadas por una Unidad de Inspeccion en los términos que determine la CRE y
aceptadas por el Solicitante, o

(c) La exencién de la misma.

Cuando el CENACE realice el Estudio de Interconexion celebrara el Contrato de Interconexion
con el Solicitante dentro de los diez dias habiles siguientes al aviso del CENACE de que ha
determinado:

(@) La Infraestructura requerida y la Obra especifica para la interconexion y hayan sido
certificadas por una Unidad de Inspeccion en los términos que determine la CRE y
aceptadas por el Solicitante, o

(b) La exencién de la misma.

Realizar la interconexion fisica dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificacion de la
orden correspondiente del CENACE.

Dar seguimiento a las Solicitudes de Interconexion para vigilar el grado de penetracion de la
Generacion con capacidad menor a 0.5 MW en las Redes Generales de Distribucién con relacion
a la capacidad de los circuitos de distribucion.

Proveer en tiempo y forma al CENACE, la informacion de las caracteristicas técnicas especificas
de las instalaciones y los equipos bajo su responsabilidad.

Realizar el Estudio de Interconexion de las solicitudes que asi lo requieran y definir la
Infraestructura requerida y la Obra especifica para llevar a cabo la interconexion a las Redes
Generales de Distribucion.

Participar en las reuniones convocadas por el CENACE, para la presentacion de los resultados
de los distintos estudios en materia de Centrales con capacidad menor a 0.5 MW y aclarar, en
caso necesario, las dudas que se puedan tener con relaciéon a los requerimientos para llevar a
cabo la interconexion de la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW.

Ejecutar la Infraestructura requerida en las Redes Generales de Distribucion para la interconexion
de las Centrales con capacidad menor a 0.5 MW, ya sea que el proyecto sea incluido en el
Programa de Ampliacién y Modernizacion o el Solicitante realice la aportacion.

Elaborar y mantener actualizada una base de datos donde se identifique la capacidad de los
circuitos de distribucién, asi como la capacidad de Generacion Neta acumulada de Centrales
Eléctricas interconectadas a cada circuito, la primera base de datos debera estar disponible para
el publico en general, en un plazo no mayor a veinticuatro meses, a partir de la publicacién de
este Manual.

Dar aviso al CENACE y a la CRE, sobre las Solicitudes de Interconexiéon recibidas, con la
informacion relacionada a continuacion:

(@) Numero de identificacion del proyecto.
(b) Capacidad de la Central Eléctrica.

(c) Fecha de Solicitud.

(d) Estatus de la Solicitud.

(e) Datos del circuito de distribucion al cual se interconecta la Central Eléctrica con capacidad
menor a 0.5 MW.

(f) Toda aquella informacién que determine la CRE.

En caso de tratarse de un circuito de distribucion en Baja Tensién, asociarlo al circuito de
distribuciéon en Media Tension que lo alimenta.

(@) Nivel de tensién en el que se realiza la interconexion.
(b) Estudio de Interconexion requerido (Si/No y bajo qué condicion se solicito).

(c) Requerimientos de refuerzos solicitados.
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6.4.4
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6.4.8
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71
711

(d) Tarifas de suministro aplicadas antes y después de la celebracién del contrato de
interconexion.

(e) Energia eléctrica generada acumulada anual (MWh, estimada).

(f) Toda aquella informacién que determine la CRE.

La instalacion fisica del medidor(es) necesarios para la Central Eléctrica.
El Solicitante (Generador)

Presentar ante el Suministrador la Solicitud de Interconexién de la Central Eléctrica, cumplir con
la entrega de los requerimientos documentales sefialados en el Capitulo 5 del presente Manual y
brindar el seguimiento oportuno al proceso de su solicitud.

Cumplir con las especificaciones técnicas generales y, en su caso, con las especificaciones
técnicas especificas, de la Infraestructura requerida para la interconexion de la Central Eléctrica.

Realizar a su costa o hacer aportaciones a los Distribuidores para la realizacién de la Obra
especifica requerida para la interconexion y, en su caso, de la Infraestructura requerida cuando
no se encuentre incluida en los Programas de Ampliacién y Modernizacion de las Redes
Generales de Distribuciéon o solicitar que sea incluida en el siguiente programa de ampliacion y
modernizacion.

Instalar, conservar y mantener sus Centrales Eléctricas, para garantizar que la generacion de
energia eléctrica cumpla con los criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad,
seguridad y sustentabilidad, requeridos para el 6ptimo funcionamiento del Sistema Eléctrico
Nacional.

Instalar los sistemas de proteccion en sus instalaciones y en el punto de interconexion, de
conformidad con lo descrito en el ANEXO 1 de este Manual o con el Estudio de Interconexion
especifico, en caso de existir.

Contratar, en su caso, los servicios de una Unidad de Inspeccién que certifique, que la instalacion
para la interconexion corresponde al diagrama reportado, que la instalaciéon cumple con los
requerimientos técnicos generales, y los especificos determinados por el Estudio de
Interconexion.

Entregar al Suministrador, en su caso, la certificacion emitida por la Unidad de Inspeccion, para la
formalizacién del contrato de interconexion.

Actualizar e informar al Suministrador sobre cualquier informacién relacionada con el proyecto
que pudiera tener impacto sobre las Redes Generales de Distribucion con objeto de determinar la
necesidad de realizar un Estudio de Interconexién y que éste se realice con informacion valida y
actual.

Operar y mantener los equipos e instalaciones que se encuentren entre la Central Eléctrica con
capacidad menor a 0.5 MW vy el punto de interconexién, mismo que determinara la frontera
operativa entre el Solicitante y el Distribuidor.

Celebrar el Contrato de Interconexion con el Distribuidor.
CAPITULO 7
Cumplimiento y Vigilancia
Cumplimiento y vigilancia

Ante cualquier incumplimiento a los requerimientos de interconexion establecidos en el presente
Manual o determinados por un Estudio de Interconexion, la Central Eléctrica con capacidad
menor a 0.5 MW no podra interconectarse a las Redes Generales de Distribucion.

Una vez interconectada la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW vy previo a la
realizacion de cualquier cambio o modificacién en los equipos eléctricos, topologia y dispositivos
de control y proteccion que conforman la Central Eléctrica, el Solicitante debera notificar al
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Suministrador sobre dichos cambios y entregar la informacion necesaria para asegurar que las
nuevas condiciones de la Central Eléctrica no modifiquen los resultados obtenidos por el Estudio
de Interconexion o en caso de ser requerido, se realice uno nuevo.

Cuando una Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW se encuentre interconectada y en
operacion y se determine que se supera el 15% de la capacidad de la Central Eléctrica
establecida en el “Contrato de Interconexion”, el Distribuidor ajustara la capacidad contratada.
Ante esta circunstancia y de ser necesario, realizar un Estudio de Interconexién al cumplirse uno
de los criterios establecidos en este Manual para dicho propdsito considerando la nueva
capacidad de generacion determinada, la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW
debera limitar la generacién de energia eléctrica a la capacidad establecida en el contrato, en
tanto se determine que no sea necesaria la Infraestructura requerida, o bien, éstas se realicen y
se modifique el contrato de interconexién con la nueva capacidad de la Central Eléctrica.

En caso de que por el incremento de capacidad de la Central Eléctrica, resulte que ésta tiene una
capacidad igual o mayor a 0.5 MW, la Central Eléctrica debera iniciar el proceso de regularizacion
de la interconexion con la nueva capacidad, atendiendo a lo que disponga el Manual de
Interconexion que aplique para Centrales Eléctricas con capacidad igual o mayor a 0.5 MW y
debera cumplir los requerimientos técnicos del Cédigo de Red que de acuerdo a la nueva
capacidad de generacion le corresponda.

CAPITULO 8
Controversias
Controversias

El Solicitante podra interponer un recurso de revision de controversia, respecto de las
caracteristicas especificas de la Infraestructura requerida para la interconexion de la Central
Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW, en el supuesto de que considere que existe una opcion
técnica que resulte econémicamente mas viable. Para tal efecto, el Solicitante debera presentar
el recurso correspondiente en un plazo que no exceda de diez dias habiles, contados a partir de
la fecha en que haya sido rechazada su propuesta de solucién técnica mas econémica y se
sujetara a lo que se establezca en las Disposiciones Administrativas de Caracter General para la
Solucion de Controversias que al efecto emita la CRE.

Para todo lo no previsto en este Manual, se estara a lo establecido en la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y en el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.
ANEXO 1
Interconexion a las Redes Generales de Distribucion
Esquemas para la interconexion de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW

Con base en la clasificacion del Tipo de Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW vy la
actividad que ésta realiza con relacion al uso o venta de energia eléctrica, se pueden utilizar los
siguientes esquemas de interconexion:

Tabla 1 Esquemas de interconexion para Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW con relacion al

uso y venta de energia eléctrica.

Clasificacion de Central Utilizacion de la Energia Eléctrica Esquema de interconexion

Eléctrica producida

BT Consumo de Centros de Carga
Venta de Excedentes 4
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[1Venta Total 7
Consumo de Centros de Carga 2
Venta de Excedentes 5
MT1
[1Venta Total 08
Consumo de Centros de Carga
Venta de Excedentes 6
MT2
[1Venta Total 09
1.2 Los esquemas de interconexién consideran los elementos requeridos en las especificaciones

técnicas generales descritas de la manera siguiente:

(a) Esquemas de interconexion 1, 2 y 3: El medidor de facturacién Mg registra tanto la
energia inyectada al circuito de distribucién como la recibida del circuito de distribucion.

Esquema de interconexion 1 para Centrales Eléctricas menores o iguales que 50 kW en Baja Tension con
Centros de Carga.

Inversor, equipo de control, Aca rgo del Generador
regulacion o conversion que se

requiera de acuerdo a la
tecnologia de la Central

I1 [2

a LW "
&/

C—

aoy

Carga

Esquema de interconexion 2 para Centrales Eléctricas menores o iguales que 250 kW en Media Tension
con Centros de Carga.
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Esquema de interconexion 3 para Centrales Eléctricas mayores que 250 kW y menores que 500 kW en
Media Tension con Centros de Carga.

I Inversor, equipo de control,
I regulacion o conversién que se

I

| | Acargo del Generador
I requiera de acuerdo a la |

I

I

I

B G B SN N S G S SN BN G G BN B G G D G B G B B s BN EES N B B B S e B

B SN RS BN EES e e e e

I tecnologia de la Central

-

I In I2 pprccr

li O L3¢ i

asy

I Carga

(b) Esquemas de interconexion 4, 5y 6: El medidor de facturaciéon Mr mide tanto la energia
inyectada al circuito de distribucion como la recibida del circuito de distribucion. El medidor
de facturacion Mce (opcional) mide la Generacion Neta de la Central Eléctrica. En caso de
que la Central Eléctrica sea mayor a 250 kW, el medidor Mce podra requerir
transformadores de corriente para la medicion de la energia eléctrica.

Esquema de interconexion 4 para Centrales Eléctricas menores o iguales que 50 kW en Baja Tension con
Centros de Carga.

Inversor, equipo de control,
regulacién o conversién que se
requiera de acuerdo a la
tecnologia de la Central

I

I

I

I I1 12

| oY N e
[ «—> l
I

I

I

I

I

I

I
I
I
I
I
I
|

|
I I A cargo del Generador
I |
I
|
|

asy

Carga

Esquema de interconexion 5 para Centrales Eléctricas menores o iguales que 250 kW en Media Tension con
Centros de Carga.
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Inversor, equipo de control,

f
Jacién o conversién que se l A cargo del Generador \
requiera de acuerdo a la L
tecnologia de la Central
11 12 P1CCF

)

asy

Carga

Esquema de interconexion 6 para Centrales Eléctricas mayores que 250 kW y menores que 500 kW en Media
Tension con Centros de Carga.

-

Inversor, equipo de control,

F

| |
regulacién o conve que se I11 A cargo del Generador .

|

|

requiera de acuerdo a la
tecnologia de la Central

I1 12

) N

Carga

[P A S A P U USSR ————

(c) Esquemas de interconexion 7, 8 y 9: El medidor de facturaciéon Mce o Mg, mide la
Generacion Neta de la Central Eléctrica entregada al circuito de distribucion.

Esquema de interconexion 7 para Centrales Eléctricas menores o iguales que 50 kW en Baja Tension.

F S TR D Smm Smm G S G MR SN N SN N SN R GED D GEE S GE G S - (=]

1 Inversor, equipo de control, I 1A cargo del Generador'
I regulacién o conversién que se I, I
requiera de acuerdoa la I

}: tecnologia de la Central I

I I1 I2 l
| e e u 1 |
I — ;;
I

I I

I I
I I

Esquema de interconexion 8 para Centrales Eléctricas menores o iguales que 250 kW en Media Tension con
medicion en Baja Tension.
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A cargo del Generador

Inversor, equipo de control,
regulacién o conversién que se
requiera de acuerdo a la
tecnologia de la Central

11 12 P1CCF

()| e __@_.} { P |

asy

Esquema de interconexion 9 para Centrales Eléctricas mayores que 250 kW y menores que 500 kW en Media
Tensiéon con medicién en Media Tension.
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2 Especificaciones técnicas generales

21 Las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW deberan cumplir con los requerimientos

generales que establezca la CRE para Centrales Eléctricas de Generacion Distribuida. Se
establecen ademas las siguientes especificaciones generales:

(@) Equipo de Medicion: El medidor Mg corresponde al medidor para facturaciéon o medidor
fiscal, el cual se instalara en los puntos que deban ser medidos con fines de facturacion de
los excedentes o faltantes de energia eléctrica, cumpliendo las caracteristicas establecidas
en la norma oficial mexicana aplicable.

En caso de requerirse, para la medicion de la Generacién Neta de la Central Eléctrica
deberd instalarse un medidor Mcg, el cual se instalard posterior al equipo: inversor, de
regulacion, de control de corriente o equivalente, y antes de la carga, de manera que mida
la generacion, cumpliendo las caracteristicas establecidas en la norma oficial mexicana o
especificacion técnica general que emita la CRE.
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(b)

(c)

(d)

Mientras no exista una norma oficial mexicana o especificacion técnica general que autorice
la CRE, los medidores Mr y Mce deberan de cumplir con la especificacion CFE G0000-48
"Medidores Multifuncion para Sistemas Eléctricos"; para el caso de Centrales Eléctricas BT
y MT1 de Generadores Exentos, los Medidores Mr y Mcg, podran ser aquellos que cumplan
con la especificacion CFE G0100-05 “Sistemas de Infraestructura Avanzada de Medicion” o
GWHO00-09 “Sistema Interactivo de Infraestructura Avanzada de Mediciébn de Energia
Eléctrica”, para los casos y en los términos que establezca la CRE.

Cuando se trate de una Central Eléctrica de Generaciéon Limpia, que desee acreditar la
generacion de energia eléctrica para la obtencion de Certificados de Energia Limpia, se
deberan incluir los sistemas de medicion correspondientes de acuerdo con las disposiciones
que para tal efecto emita la CRE.

En caso de requerir transformadores de instrumentos para medicion en Media Tension,
éstos deberan cumplir con la norma oficial mexicana aplicable. Mientras no exista una
norma oficial mexicana o especificacion técnica general que emita la CRE, deben cumplir
con las caracteristicas técnicas establecidas en las especificaciones CFE VE100-13
Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kV
y CFE VE100-29 Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones
Nominales de 0.6 kV a 400 kV.

Equipo de Proteccion: Los interruptores o dispositivos de proteccion y desconexion
utilizados en las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW deben seleccionarse
acorde con las caracteristicas del tipo de generacion instalada y, en su caso, con la NOM-
001-SEDE “Instalaciones Eléctricas (Utilizacién)”, vigente a la fecha de entrada en
operacion de la Central Eléctrica.

El Interruptor l1: Ubicado a la salida de la Central Eléctrica debe ser un interruptor
termomagnético o de fusibles que permita la desconexion de la Central Eléctrica de
cualquier dispositivo al que se encuentre conectada. La calibracion para la operacion del
Interruptor |1 por sobrecorriente se determina en funcion de la potencia maxima de salida de
la Central Eléctrica, conductores y dispositivos interconectados. El interruptor |1 debe tener
las siguientes caracteristicas:

(i) Ser manualmente operable.
(ii) Contar con un indicador visible de la posicion "Abierto-Cerrado”.

(iii) Contar con la facilidad de ser enclavado mecanicamente en posicién abierto por medio
de un candado o de un sello de alambre.

(iv) Debe ser operable sin exponer a ninguna persona a contacto accidental con partes
energizadas.

(v) Estaridentificado como el interruptor de desconexion de la Central Eléctrica.

El Interruptor I2: Para la proteccion y desconexién de la instalacion eléctrica particular, debe
ser seleccionado o calibrado acorde con las caracteristicas de la carga y del nivel de
corriente de corto circuito en el punto de interconexion. El interruptor I, debe tener las
siguientes caracteristicas:

(i) Cumplir con la norma aplicable.

(ii) La capacidad del dispositivo de sobrecorriente se determina en funcién de la demanda
maxima del Centro de Carga contratada con el Suministrador y de la capacidad de
generacion de la Central Eléctrica, conductores y dispositivos interconectados.
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(iii) Operar con flujo de energia en ambos sentidos.

(iv) Debe ser operable sin exponer a ninguna persona a contacto accidental con partes
energizadas.

(v) Estar identificado como el interruptor de desconexidon de la instalacion eléctrica
particular.

Ante condiciones anormales de sobrecorriente, las Centrales Eléctricas con capacidad menor a
0.5 MW y los Centros de Carga se desconectaran automaticamente del Sistema Eléctrico
mediante la apertura de los interruptores, con el fin de prevenir dafios y garantizar la seguridad de
los usuarios, de los equipos y de la red eléctrica.

Cuando la interconexién se realice en Media Tension, debera instalarse un Corta Circuito Fusible
(CCF) como medio principal de desconexion, que permita la desconexion entre la instalacion
eléctrica particular y el circuito de distribucion. Cuando las Centrales Eléctricas con capacidad
menor a 0.5 MW se basen en generadores sincronos como turbinas de baja velocidad,
microturbinas, maquinas diésel y reciprocantes y en generadores rotatorios edlicos de induccion,
se podran considerar, con base en un analisis técnico realizado por el Distribuidor,
adicionalmente algunas de las siguientes protecciones:

(a) Proteccion por desplazamiento del neutro

(b) 67/67N Direccional de sobrecorriente de fase a tierra
(c) 50 Sobrecorriente instantaneo

(d) 50/51 Sobrecorriente instantaneo con retardo de tiempo
(e) 50N Sobrecorriente instantaneo de neutro

(f) 51V Sobrecorriente con restriccion de tension

(g) 51NT Sobrecorriente a tierra

(h) 59N Sobretension de Neutro

(i) 60 Relevador de balance de tension

(j) 46 Secuencia negativa

(k) 47 Secuencia negativa de tension

() 27N Baja tensién en neutro

(m) 27 Baja tension

(n) 59 Sobretension

(o) 40 Pérdida de excitacion

(p) 81 Sobre/Baja Frecuencia

(q) 25 Verificador de Sincronismo

(r) Deteccion de linea muerta para no interconectar a la red
Configuracion y protecciones

El equipo de generacion de la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW debe contar
invariablemente con las siguientes protecciones: sobrecorriente, sobretensién, baja tension,
variaciones de frecuencia, anti-isla, potencia inversa y pérdida de sincronismo (estas dos ultimas
en caso de aplicar).

Si el equipo de proteccion de la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW es
microprocesado, adicionalmente a lo establecido en el Cédigo de Red para Centrales Tipo A
interconectadas en media tension, se deben configurar las siguientes protecciones:
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(@) Modo anti-isla: Activado.

(b) Respuesta dinamica ante condiciones dinamicas o de falla: Activado.

(c) Operacion dinamica Volt/VAR: Desactivado. (Depende del tipo de tecnologia).
(d) Control de rampa: Activado.

(e) Factor de potencia fijo: Activado.

(f) Condiciones para reconexion automatica: Activado.

En los casos que no se requiera un medidor de facturacion que mida la Generacion Neta, un
equipo independiente podra realizar la medicion de generacién bruta, la cual sera utilizada con
fines estadisticos y de reporte.

Los esquemas a los que se refiere este apartado, no excluye que se puedan instalar Centrales
Eléctricas que incluyan equipos de almacenamiento de energia.

Requerimientos de Obra especifica e Infraestructura requerida para la interconexion

El CENACE, a través del Distribuidor determinara la Obra especifica y la Infraestructura requerida
cuando:

(@) Se trate de un punto de interconexién no asociado a algin contrato de suministro existente
a la fecha en la que se realiza la Solicitud de Interconexion.

(b) Se trate de un punto de interconexion asociado a un contrato de suministro existente y el
numero de fases de la Central Eléctrica sea mayor al numero de fases establecidas en el
contrato existente.

(c) En Baja Tensién la capacidad de Generacion Neta agregada de Centrales Eléctricas con
capacidad menor a 0.5 MW exceda el 80% de la capacidad del transformador que alimenta
el circuito de distribucion o el 80% de la ampacidad de los conductores.

(d) En Media Tensién, cuando la capacidad de Generacion Neta agregada de Centrales
Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW en el alimentador, supere su limite de capacidad
de acuerdo a la Tabla 2.2 de este Manual.

Estudio de Interconexion

Los Estudios de Interconexidon consisten en un conjunto de andlisis a realizar con el fin de
determinar el impacto al interconectar Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW en un
circuito de distribucion, con relacién a la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y
seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Cuando se utilicen los esquemas de interconexion y
bajo condiciones establecidas de capacidad disponible de los circuitos de distribucion sefialados
en el presente Manual, las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW que soliciten su
interconexion no requeriran Estudios para determinar las caracteristicas especificas de la
Infraestructura requerida, sino que se sujetaran a las especificaciones técnicas generales para la
interconexion de nuevas Centrales Eléctricas definidas en el presente Manual.

Condiciones para realizar un Estudio de Interconexion

Los Estudios de Interconexion deberan efectuarse por el Distribuidor cuando se cumpla al menos
una de las siguientes condiciones:

(a) La Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW para la cual se realizé la Solicitud de
Interconexion, sea de una capacidad de Generacion Neta que, acumulada a las condiciones
actuales del circuito de distribucion, sobrepase la capacidad del circuito de distribucion, de
acuerdo con los criterios establecidos en el Capitulo 2 del presente Manual.

(b) La Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW utilice un esquema de interconexion
distinto a los esquemas sefialados en este ANEXO.
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(c)

(d)

La Central Eléctrica, como resultado de una evaluacion realizada por el Distribuidor,
produce un desbalance en la tension fuera de los limites aceptables (3%), establecidos en el
Cddigo de Red, debido al tipo de conexién (monofasica o bifasica), siempre y cuando, el
Distribuidor no tenga posibilidad de realizar el balance de tension con la carga conectada y
la generacién interconectada.

Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW conectadas en Media Tension, que se
basen en generadores sincronos como turbinas de baja velocidad, microturbinas, maquinas
diésel y reciprocantes y en generadores rotatorios edlicos de induccion, que como resultado
de una evaluacién realizada por el Distribuidor se identifique que se puede rebasar la
capacidad interruptiva de los equipos que integran la red de distribucion.

Los Estudios de Interconexion, cuando sean requeridos, seran requisito para la formalizacion del
Contrato de Interconexién entre el Distribuidor y el Solicitante.

Elementos del Estudio de Interconexion

Para el Estudio de Interconexion, en aras de agilizar el proceso de interconexion, el Distribuidor
incluird dnicamente aquellos rubros que se consideran relevantes para la interconexién en
particular. Los estudios podran contener lo siguiente:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

()

Flujos de potencia trifasicos y monofasicos.

(i) Analisis en estado estable.

(ii) Limites operativos y restricciones al flujo de potencia.

(iii) Pérdidas técnicas.

Estudio de cortocircuito.

(i) Analisis en estado estable.

(i) Contribucion al cortocircuito de la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW.
(iii) Impacto de la corriente de cortocircuito en los equipos y dispositivos de la RGD.

(iv) En su caso, soluciones para cumplir con los limites operativos de los equipos y
dispositivos y las corrientes de cortocircuito.

Estudio de coordinacién de protecciones.

(i) Ajustar las curvas tiempos-corriente de la proteccion de los dispositivos ubicados en la
red de distribuciéon de acuerdo con los niveles de cortocircuito determinados.

Regulacién de tension.
(i) Analisis en estado estable en condiciones de demanda maxima, media y minima.
(ii)) Impacto de la regulacion en la RGD.

(iii) En su caso, soluciones para cumplir con los limites operativos de la variacion de
tension.

Andlisis de contingencias.

(i) Comportamiento de la RGD cuando se presente una contingencia considerando la
Generacion de Centrales con capacidad menor a 0.5 MW.

(i) Impacto en los indicadores de confiabilidad considerando la Generacién con capacidad
menor a 0.5 MW.

Calidad de la energia.

(i) Evaluar la variacion de los parametros de calidad y compatibilidad electromagnética
entre la Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW, el Centro de Carga vy la
RGD.
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8.3
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10.1

10.2

La vigencia del estudio sera de seis meses contados a partir de la fecha en que haya sido
entregado al Solicitante.

Resultado del Estudio para la Infraestructura requerida de la Interconexion

El resultado del Estudio para la Infraestructura requerida de la Interconexiéon debera presentarlo
el Distribuidor al Solicitante a través del Suministrador, conformado por al menos el siguiente
contenido (impreso y en formato PDF):

(a) Datos Generales del Solicitante.

(b) Tecnologia de generacion utilizada, capacidad, caracteristicas técnicas y fecha programada
de entrada en operacion de la Central Eléctrica.

(c) Coordenadas geograficas de la ubicacion de la Central Eléctrica.

(d) Circuito de distribucion involucrado en el estudio.

(e) Diagrama Unifilar de la RGD involucrada en el estudio.

(f) Condiciones operativas actuales en: Demanda maxima, media y minima de la RGD.

(g) Condiciones operativas esperadas en la fecha programada de entrada de operacion.
(h) Resumen de analisis y resultado de factibilidad.

(i) Requerimientos de caracteristicas especificas de la Infraestructura requerida y su costo.
(j) Vigencia del estudio.

(k) Conclusiones.

La vigencia del costo de la Infraestructura requerida de la Interconexion sera de dos meses
contados a partir de la fecha en que haya sido entregado al Solicitante.

Si el Solicitante de la Interconexién considera que existe una solucién técnica mas econdémica,
podra proponerla al Distribuidor en un plazo no mayor de diez dias habiles después de recibir el
Resultado del Estudio de Interconexién, el Distribuidor debera responder al Solicitante su
viabilidad en un plazo no mayor de diez dias habiles después de haberla recibido.

Costo de los estudios

Los costos por la realizaciéon de los estudios de las caracteristicas especificas de la
Infraestructura requerida y para los otros componentes del proceso de interconexion seran
autorizados por la CRE.

Limites de capacidad de integracion de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5
MW interconectadas en los sistemas aislados

En tanto la CRE no autorice el establecimiento de limites, regionales o por sistema aislado Baja
California Sur y Mulegé, la capacidad de integracion de Centrales Eléctricas con capacidad
menor a 0.5 MW estaran establecidos de la siguiente manera:

(@) En el Sistema Baja California Sur hasta 10 MW totales de capacidad instalada de
Generacion con capacidad menor a 0.5 MW, cuando esto se cumpla, un crecimiento de
hasta 1 MW de capacidad instalada por afio hasta la entrada en operacién del enlace BCS-
SIN.

(b) En el Sistema Mulegé hasta 1 MW totales de capacidad instalada de Generaciéon con
capacidad menor a 0.5 MW, cuando esto se cumpla, un crecimiento de hasta 200 kW de
capacidad instalada por afio hasta la entrada en operacion del enlace BCS-SIN.

Estos limites podran incrementarse en caso de que exista un aumento de la demanda méxima a
la pronosticada por el CENACE para estos sistemas aislados o que mediante un estudio técnico
se valide una mayor capacidad de integracion de Generacién con capacidad menor a 0.5 MW.
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ANEXO 2

Formato de Solicitud de Interconexion a las Redes Generales de Distribucion para Centrales Eléctricas
con capacidad menor a 0.5 MW

Fecha Numero de Solicitud

I.  Datos del solicitante

Nombre, dencennacion o razda socal

Oomicilo .
Calle Nimero exterior [ Nimero interior l Cadigo postal ]
Colonia / Poblacicn l Delegacion / Murmicipio [ Estado I
Telefono Correo electronico Fax
| J
Il Datos de contacto

Nombre Puesto

| J
Oomiciho
Calle [ Nimero exterioe [ Nimeso interioe Cadigo postal ]
Colonia / Poblacicn l Delegacion / Mumscipio l Estado I
Telefono Cerereo elecaronico Fax

lll.  Datos de la solicitud

Modalidad de la solicitud Baja tension D Media tension D

IV.  Utilizacién de la energia eléctrica producida
gpratmme [ im0 v [

V. Datos del servicio de suministro actual

Registo publico de usuano (RPU) Nivel de tension de suministo

VL.  Central eléctrica
Focha estmada de operacion normal Capacidad beuta C sdad 2 (W) on p d | estmad
[ODIMMARAA] instalada (W) (opoonal) (KWhimes)

| | | |
VI.  Manifestacién de cumplimiento de las especificaciones técnicas generales

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la Central Eldctrica cumrple con las especit teonicas das de acuerdo las disposiciones. I:’
aplicables.
Tecnclogia para generacion de energia eléctrica
Solar Blomasa Otro
Edlico Cogeneracin Especfcar
No. de unidades de generacicn Combustble peincipal l Combustible secundario I
Coordenadas UTM X Y
1
2
3
4
5
L

(Represertante Legal o El Solictante) (El Solictante) cerlifica que la
informacion proporcionada en |a presente solicitud es apropiada, precisa y veridica. El solicitante acepta que los datos proporcionades
sean utilzados para llevar a cabo los Estudics de Interconexidén para garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional con la
Interconexddn de la Central Eléctrica del Solicitante & amparo de 12 Ley de la Industia Ekcirica y st Reglamenfo, en caso deser
requeridos.

El solictante ertiende que los datos proporcionados, se anadiran a las bases de datos del Suministrador cuando se firme un contrato de
Interconesddn res pectivo.

El solicitante deberd anexar a la presente solicitud, 1a informacion técnica requerida en el documento “Informacién Técnica Requerida
para Centrales Elédricas”

Firma de conformidad

Nombre

Cargo
Selloy firma
Fecha Centro de atencion
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ANEXO 3

Diagrama de Flujo del Procedimiento Administrativo para la Interconexion de Centrales Eléctricas con
capacidad menor a 0.5 MW

No. Descripcion de la actividad Solicitante Suministrador Distribuidor CENACE

El Solicitante presenta al Distribuidor, a
1 través de Suministrador, la Solicitud de
Interconexién

El Distribuidor evalda la Solicitud de
Interconexién, para saber si cumple con
los esquemas de interconexién y si hay
2 capacidad disponible en el circuito

eléctrico de distribuciéon donde se
interconectard, y determinard con base
en lo dispuesto en este Manual si resulta
necesario realizar un estudio

El Distribuidor entrega al Solicitante, a
través del Suministrador, el resultado de
3 la evaluacién de I|a Solicitud de
Interconexidén; si no se requiere estudio
el Suministrador entrega al Solicitante el
Oficio Resolutivo indicando la vigencia

El costo del estudio, cuando aplique, serd
autorizado por la CRE. El Solicitante

4 realiza el pago del estudio y notifica al
Distribuidor a través del Suministrador
------- B e
5 El Distribuidor realiza el estudio y remite

los resultados al Suministrador

El Suministrador remite el resultado del
estudio al Solicitante, de ser necesaria
Infraestructura requerida Y Obra
especifica, se incluird el Oficio de
6 presupuesto, que tendra una vigencia de
dos meses contados a partir de |la fecha
en que haya sido entregado al Solicitante
o la vigencia que la CRE determine en las
Disp es que ida en esta materia

El Solicitante, si estd de acuerdo con el
Oficio Resolutivo o con el resultado del
estudio, dard aviso al CENACE a través
7 del Suministrador para que se realice la "{ 7 }—'—’l 7-1
interconexién. El CENACE instruirda al
Distribuidor la celebracién del Contrato
de interconexién

Si el Solicitante considera que hay una

solucién técnica mds econdmica, la

8 propone al Suministrador para que éste E}_
la ponga a consideracién del Distribuidor

y repita el procedimiento a partir de la

actividad 5 de este diagrama

<

-

El Distribuidor celebra el Contrato de

9 Interconexién con el Solicitante | 9- 1 | 1 9 J

El Solicitante informa al Distribuidor a
través del Suministrador, que:

(a) la Infraestructura requerida sea

incorporada en el Programa de

10 Ampliacién y Modernizacién del : 10 l— 10-1

Distribuidor,

(b) realiza a su costa la Obra especifica
para la interconexién, o

(c) efectda el pago de las aportaciones

para que el Distribuidor las ejecute

El Solicitante © el Distribuidor, en su caso,
previo pago de la aportacién y realizacién

del convenio con el Distribuidor, realiza o +
11 las obras de la infraestructura requerida EE

y Obra especifica para la interconexién.

De requerirse adecuaciones en el sistema
de medicién éstas deberdn realizarse por
el Solicitante

El Solicitante, en su caso, contrata a una
Unidad de Inspeccién para que certifique
que la instalacién para la interconexién

12 cumple con las caracteristicas especificas [ 12 1
de Ia infraestructura requerida ==

establecidas por el CENACE y entrega al
Distribuidor a través del Suministrador el
certificado correspondiente

13 El Distribuidor recibe las obras realizadas
por el Solicitante

[13 ]
El Distribuidor realiza la interconexién de
14 la Central Eléctrica @

Se integra la generacién a las Redes
15 Generales de Distribucién 15
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